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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: WIPE & CLEAN WINTER
- UFI: F5CJ-5EFJ-WOON-WYC7

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zobacz szczegdtowe informacje o scenariuszach narazenia w zataczniku
Zgodnie z ogdinymi scenariuszami naraz enia ATIEL / ATC na stosowanie srodkow smarujacych
(V1.0, 07.01.2013)
Profesjonalne stosowanie srodkdw czyszczacych
Przemystowe zastosowanie srodkdw czyszczacych
Prywatne uzycie srodkow czyszczacych

- Zastosowanie substancji / preparatu
Tylko dla wiasciwego postgpowania.
Srodek czyszczacy

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

MOTOREX AG

Bern-Ziirich—Strasse 31, Postfach

CH—-4901 Langenthal

Tel. +41 (062919 75 75

www.motorex.com

- Wytaczny przedstawiciel w UE:

MOTOREX GmbH, Lilienthalstrasse 30-32, D-64625 Bensheim, Tel 06251-974910,
Motorex.de @ Motorex.com

- Komorka udzielajaca informacji: msds @ motorex.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: 112 (ogdiny telefon alarmowy),
998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

GHS02

- Hasto ostrzegawcze Uwaga

- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H226 t atwopalna ciecz i pary.

- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete.

P102 Chronic przed dziecmi.

P103 Uwaznie przeczytac wszystkie instrukcje i zastosowac sie do nich.

P210 Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, goracych powierzchni, iskrzenia,

otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.
(ciag dalszy na stronie 2)
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P233 Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety. (ciag dalszy od strony 1)

P240 Uziemic i potgczyc pojemnik i sprzet odbiorczy.

P241 Uzywac [elektrycznego/wentylujacego/oswietleniowego] przeciwwybuchowego
sprzetu.

pP242 Uzywac nieiskrzacych narzedzi.

P243 Podjac dziatania zapobiegajace wytadowaniom elektrostatycznym.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy/

ochrone stuchu. )
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKOR (lub z wtosami): Natychmiast zdjac¢
cafa zanieczyszczona odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody [lub

prysznicem].

P403+P235 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w chtodnym
miejscu.

P501 Zawartosc/pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/

narodowymi / miedzynarodowymi.
- Dane dodatkowe:
Zawiera produkty biobdjcze: etanol
- 2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikow spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl
rozporzadzenia REACH w stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 % wag.
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych gospodarke hormonalng w steZeniu
rownym lub wigkszym od 0,1 %.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:

CAS: 64-17-5 etanol Flam. Liq. 2, H225 10-25%
EINECS: 200-578-6
Numer indeksu: 603-002-00-5

CAS: 107-21-1 etano-1,2-diol| STOT RE 2, H373: Acute Tox. 4, H302 | 2,5-7,5%
EINECS: 203-473-3
Reg.nr.: 01-2119456816-28

- Dyrektywy (WE) nr 648/2004 dotyczacej detergentow / Oznakowanie dotyczace zawartosci
anionowe srodki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe <56%

- Wskazowki dodatkowe:
Etan-1,2-diol zawiera substancje gorzka.
Petna tresc przytoczonych wskazdwek dotyczacych zagrozeri znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogolne: Odziez zanieczyszczona produktem nalezy niezwfocznie usunac.
- Po wdychaniu: Dostarczyc swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
- Po stycznosci ze skora:
Zmyc¢ woda.
Natychmiast zmyc woda.
- Po stycznosci z okiem:
Ptukac oczy z otwarta powieka przez Kilka minut pod biezaca woda.
Skonsultuj sie z lekarzem, jezeli podraznienie sie pogtebia.
- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opéZnione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(cigg dalszy na stronie 3)
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- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumieri wody. Wiekszy pozar zwalczac strumieniem wody lub piang
odporng na dziatanie alkoholu.

- 5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sa konieczne.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesc w bezpieczne migjsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Rozciericzyc duza iloscia wody.
Nie dopuscic do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia:
Zebrac za pomoca materiatu wiazacego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wiazacy
kwasy, materiat wigzacy uniwersalny, trociny).
Materiat skazony usunac jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajace przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich

magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przy fachowym uzyciu nie sa potrzebne szczegdlne zabiegi.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymac z daleka - nie palic tytoniu.
Przedsiewziac srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow:
Brak szczegdlnych wymagari.
- Wskazowki odnosnie wspdlnego sktadowania: Nie konieczne.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow skfadowania:
Zalecana temperatura przechowywania (stopnie C): 5-50°C
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- Klasa sktadowania: 3
(cigg dalszy na stronie 4)
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- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
64-17-5 etanol
NDS|NDS: 1900 mg/m’
107-21-1 etano-1,2-diol
NDS|NDSCh: 50 mg/m?
NDS: 15 mg/m?®

skora
- Wartosci DNEL

64-17-5 etanol

Ustne DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 87 mg/kg/24h (konsument)

Skdrne DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 343 mg/kg/24h (pracownik)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 206 mg/kg/24h (konsument)

Wdechowe | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 950 mg/m?’ (pracownik)
DNEL/Workers/Local effects/acute-short term 1.900 mg/m?’® (pracownik)

DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 114 mg/m® (konsument)
DNEL/general pop/Local effects/acute-short term 950 mg/m° (konsument)
107-21-1 etano-1,2-diol

Skdrne DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 106 mg/kg/24h (pracownik)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 53 mg/kg/24h (konsument)
Wdechowe | DNEL / Workers / Local Effects / Long-term 35 mg/m? (pracownik)
DNEL/general population/Local effects/Long-term 7 mg/m? (konsument)
- Wartosci PNEC

64-17-5 etanol

Ustne| PNEC / Predators / Secondary poisoning 380-720 mg/kg food (zatrucie wtdrne
(drapiezniki))

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater 0,96 mg/l (organizmdw wodnych)

PNEC / Aquatic organisms / Marine water | 0,79 mg/l (organizmdw wodnych)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment| 580 mg/l (organizmdw wodnych)
plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment|3,6 mg/kg (organizmdw wodnych)
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment|2,9 mg/kg (organizmdw wodnych)
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil 0,63 mg/kg (organizmow ladowych)
107-21-1 etano-1,2-diol
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater 10 mg/I (organizmdw wodnych)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water 1 mg/l (organizmdw wodnych)

PNEC/Aquatic org/intermittent|10 mg/ (organizmow wodnych)
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage treatment| 199,5 mg/I (organizmoéw wodnych)
plant/STP

(cigg dalszy na stronie 5)
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PNEC / A (cigg dalszy od strony 4)
NEC / Aquatic organisms / Sediment|37 mg/kg (organizmow wodnych)
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment|3,7 mg/kg (organizmow wodnych)
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil 1,63 mg/kg (organizmow ladowych)
- Wskazowki dodatkowe: Podstawa byly aktualnie obowiazujace wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia

- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz sekcja 7.

- Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkdw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzonag, nasaczong odziez natychmiast zdjac.
Myc rece przed przerwg i przed koricem pracy.
Nie wdychac gazow/ par / aerozoli.

- Ochrone drég oddechowych Nie konieczne.

- Ochrona rak:
Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice musi byc¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substancji / preparatu.
Wybdr materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania
i degradaciji.

- Materiat, z ktorego wykonane sa rekawice
Wybdr odpowiednich rekawic nie zaleZy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych
i zmienia sie od producenta do producenta. PoniewaZz produkt jest preparatem sktadajgcym sie z
kilku substancji, to odpornosci materiatow, z ktdrych wykonano rekawice nie mozna wczesniej
wyliczyc i dlatego tez musi byc¢ ona sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, z ktdrego wykonane sa rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac.

- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne

- Ochrona ciata: Robocza odziez ochronna

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogdlne dane

- Stan skupienia Ptynny

- Kolor: Niebieski

- Zapach: Zytryna

- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Temperatura topnienia/krzepniecia: -22 °C

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia Nie jest okreslony.
- Palnos¢ materiatow Produkt tatwopalny.
- Dolna i gorna granica wybuchowosci
- Dolna: 3,2 Vol %
- Gorna: 15,3 Vol %
- Temperatura zaptonu: 33 °C
- Temperatura samozaptonu: 410 °C (DIN 51794)
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 6)
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-pHw 20 °C 7,7 (DIN 51369)
- Lepkosc:
- Lepkosc¢ kinematyczna Nieokreslone.
- Konsystencja
- Dynamiczna: Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosc¢
- Woda: W petni mieszalny.
- Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartosc¢ wspotczynnika log) Nieokreslone.
- pojemnos¢ cieplna
- Preznosc pary w 20 °C 23 hPa
- Gestosc lub gestosc wzgledna
- Gestosc w 20 °C: 0,97 g/cm® (ASTM D 4052)
- Gestosc wzgledna Nieokreslone.
- Gestosc par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje
- Wyglad:
- Forma: Ptynny

- Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Wtasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale moZliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozacych
wybuchem.

- Zmiana stanu

- Szybkosc parowania Nieokreslone.

-Informacje dotyczace klas zagrozenia

fizycznego

- Materiaty wybuchowe brak

- Gazy tatwopalne brak

- Aerozole brak

- Gazy utleniajace brak

- Gazy pod cisnieniem brak

- Ptyny tatwopalne tatwopalna ciecz i pary.

- tatwopalne ciata state brak

- Substancje i mieszaniny samoreaktywne  brak

- Substancje ciekte piroforyczne brak

- Substancje state piroforyczne brak

- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace

sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktore w kontakcie
Z woda emituja gazy tatwopalne brak

- Substancje ciekte utleniajace brak

- Substancje state utleniajace brak

- Nadtlenki organiczne brak

- Substancje powodujace korozje metali brak

- Odczulone materiaty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnosé chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikac:
Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sa znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikac Brak dostepnych dalszych istotnych danych
(ciag dalszy na stronie 7)

pL—



strona: 7/15

Karta charakterystyki MO'I%RB(

Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 [epictizrrrey
Aktualizacja: 15.02.2025

Data druku: 05.09.2024 Numer wersji 2.3 (zastepuje wersje 2.2)

Nazwa handlowa: WIPE & CLEAN WINTER

(ciag dalszy od strony 6)
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sa znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznosc ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:

64-17-5 etanol

Ustne LD50 8.300 mg/kg (mysz)
1.187-15.010 mg/kg (szczur)
LD50 7.800-22.500 mi/kg (szczur)
NOAEL |9.700 mg/kg/24h (mysz)
Wdechowe | LC50/6h|82,1-92,6 mg/l (szczur)
LC50/4h| 115,9-133,8 mg/l (szczur)
NOAEC |1,3mg/l (mysz)

6,66 mg/l (szczur)
NOEC 130 mg/m® (mysz)
130 mg/m?P (szczur)
107-21-1 etano-1,2-diol
Ustne LD50 7.712 mg/kg (szczur)

NOEL 150 mg/kg/24h (szczur)
NOAEL | 200 mg/kg/24h (szczur)
NOAEL | 12.500 ppm (mysz)

Skdrne LD50 3.500 mg/kg (mysz)

NOAEL | 2.200-4.400 mg/kg/24h (dog)
Wdechowe | LC50/6h|2,5 mg/l (szczur)

- Dziatanie Zzragce/draznigce na skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Dziatanie rakotwodrcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, Kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie na liscie

PL—
(ciag dalszy na stronie 8)
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosc¢
- Toksycznosc¢ wodna:
64-17-5 etanol
LC50 |14.200-15.400 mg/l/96h (ryba)
LCO |7.960 mg/l/96h (ryba)
LC50 |5.012 mg/l/48h (Bezkregowce wodne)
EC50 | 10.000 mg/l/24h (Bezkregowce wodne)
EC50 |675-22.000 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
12.700-12.900 mg/l/96h (ryba)
EC10 | 11,5 mg//72h (algae / cyanobacteria)
EC50 |275 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
ECO |10.000 mg/l/48h (Bezkregowce wodne)
EC50 | 10.000 mg/l/48h (Bezkregowce wodne)
107-21-1 etano-1,2-diol
LC50 |7.286 mg/l/96h (ryba)
LC50 |1.500 mg/l/28d (ryba)
EC50 |3.536-13.000 mg/l/96h (algae / cyanobacteria)
EC50 |33.911 mg/l/21d (Bezkregowce wodne)
EC100| 100 mg/l/48h (Bezkregowce wodne)
ECO | 100 mg/l/48h (Bezkregowce wodne)
EC50 | 100 mg/l/48h (Bezkregowce wodne)
NOEC | 7.500-15.000 mg/l/’21d (Bezkregowce wodne)
NOEC | 100 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC | 8.590-24.000 mg/l/7d (Bezkregowce wodne)
15.380-32.000 mg/l/7d (ryba)
- 12.2 Trwatosé i zdoInos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
64-17-5 etanol
wspotczynnik podziatu| -0,3 [---] (log Kow) (bioakumulacji)
Biodegradowalnosc | >75 % (28d) (Biodegradability)
107-21-1 etano-1,2-diol
wspotczynnik podziatu| <1,36 [---] (log Kow) (bioakumulacji)
Biodegradowalnosc¢ | >90 % (28d) (Biodegradability) (OECD 301 A)

- 12.4 Mobilnosc¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- VPvB: Nie ma zastosowania.
- 12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukfadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych gospodarke hormonalna.
- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogdlne:
Klasa szkodliwosci dla wody 1 (zgodnie z dodatkiem 1 AwSV): w ograniczonym stopniu szkodliwy
dla wody

(ciag dalszy na stronie 9)
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Nie dopuscic¢ do przedostania sie w stanie nierozciericzonym lub w duzych ilosciach do wdéd
gruntowych, wdd powierzchniowych badz do kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrébce wspdinie z odpadkami domowymi. Nie dopuscic do przedostania sie do
kanalizacji.
W sprawach dotyczacych wtdrnej obrobki zwrdcic sie do organdw oczyszczania
Zwrdc¢ produkt i/lub czesciowo oprdzniony pojemnik w oryginalnym opakowaniu do punktu
sprzedazy lub przekaz go do punktu zbidrki odpadow specjalnych.

- Europejski Katalog Odpadow
07 06 04~ |inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i roztwory macierzyste

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie:
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roztadowane pojemniki moga zawierac palne lub wybuchowe opary.
- Zalecany srodek czyszczacy: Woda, w razie koniecznosci z dodatkiem srodkdw czystosci.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

- 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1987

- 14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

- ADR/RID/ADN 1987 ALKOHOLE, I.N.O. (etanol)
-IMDG, IATA ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

- ADR/RID/ADN

- Klasa 3 (F1) Materiaty zapalne ciekte
- Nalepka 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Materiaty zapalne ciekte

- Label 3

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA m

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Uwaga: Materiaty zapalne ciekte

(cigg dalszy na stronie 10)
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- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): 30

- Numer EMS: F-E,S-D

- Stowage Category A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z

instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR/RID/ADN

- llosci ograniczone (LQ) 5L

- llosci wytaczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 ml
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
1000 ml

- Kategoria transportowa 3

- Kodow zakazu przewozu przez tunele  D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 1987 ALKOHOLE, I.N.O. (ETANOL), 3, Il

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

1.

Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwoleri i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rdwniez
dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 1816)

(cigg dalszy na stronie 11)
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5. Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdZniejszymi zmianami)

6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587 z
pOZniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.
2020 poz. 10)

8. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdZniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 2016 poz. 1488 z poZniejszymi zmianami)

10. Klasyfikacji towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczaca
miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR)

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALCZNIK |
Zaden ze skfadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P5c CIECZE t ATWOPALNE

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadow o
zwigkszonym ryzyku
5.000t

- llosci progowe (w tonach) wiazace sig z zastosowaniem wymogow dotyczacych zakfadow o
duzym ryzyku
50.000t

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

Zaden ze sktadnikdéw nie znajduje sie na liscie
-ROZPORZDZENIE (UE) 2019/1148

-Zatagcznik | - PREKURSORY MATERIALtOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJCEH
OGRANICZENIOM (Gdrna wartosc graniczna do celdw wydawania pozwolen na podstawie
art. 5 ust. 3)

Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Zatacznik Il - PREKURSORY MATERIALOW WYBUCHOWYCH PODLEGAJCE OBOWIZKOWI|
ZGLOSZENIA

Zaden ze sktadnikdéw nie znajduje sie na liscie

(cigg dalszy na stronie 12)
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- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorow narkotykowych
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajace zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykow pomiedzy Wspdinota a paristwami trzecimi
Zaden ze sktadnikdéw nie znajduje sie na liscie

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Zostata przeprowadzona Ocena Bezpieczeristwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opieraja sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslaja jednak w sposob ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie moga byc uzasadnieniem prawomocnych umow.

Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona poprzez obliczenia zgodnie z zasadami
okreslonymi w zataczniku | do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.

Nie wymaga sie specjalnych instrukcji szkoleniowych w celu zapewnienia ochrony zdrowia
ludzkiego i srodowiska.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: Abteilung Produktsicherheit
- Data poprzedniej wersji: 07.05.2021
 Numer poprzedniej wersji: 2.1
- Skroty i akronimy:
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznosc ostra — Kategoria 4
STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Dodatek: Scenariusze narazenia 1

- Krotkie okreslenie scenariusza narazenia Przemystowe zastosowanie srodkow czyszczacych

- Sektor zastosowania
SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatow w
obiektach przemystowych

- Kategoria produktu
PC35 Srodki myjace i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

- Kategoria procesu
PROC1 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamknietym bez prawdopodobieristwa
narazenia lub procesy o rownowaznych warunkach zabezpieczenia.
PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamknietych procesach ciagtych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem lub procesy o rownowaznych warunkach
zabezpieczenia.
PROC8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) w pomieszczeniach nie
przeznaczonych do tego celu
PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek i roztadunek) w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu
PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem
PROC11 Napylanie nieprzemysfowe
PROC13 Obrobka wyrobdw poprzez zamaczanie i zalewanie
PROC15 Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

- Kategoria uwalniania substancji do srodowiska naturalnego
ERC8a Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wiaczenia do lub na
powierzchnie wyrobu, w pomieszczeniach)

(cigg dalszy na stronie 13)

pL—



strona: 13/15

Karta charakterystyki MO'I%RB(

Zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006, Artykut 31 [epictizrrrey
Aktualizacja: 15.02.2025

Data druku: 05.09.2024 Numer wersji 2.3 (zastepuje wersje 2.2)

Nazwa handlowa: WIPE & CLEAN WINTER

(cigg dalszy od strony 12)
- Opis czynnosci / metod uwzglednionych w scenariuszu narazenia
Patrz Rozdziat 1 w Zataczniku do Karty Charakterystyki
- Warunki stosowania
- Czas trwania i czestotliwosé 5 dni roboczych/tydzien.
- Parametry fizyczne
- Stan fizyczny Ptynny
- Stezenie substancji w mieszaninie Substancja stanowi sktadnik gtowny.
- Pozostate warunki zastosowania
- Pozostate warunki zastosowania wplywajgce na narazenie srodowiska
Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Pozostate warunki stosowania wptywajace na narazenie uzytkownika Nie konieczne.
- Pozostate warunki stosowania wptywajace na narazenie uzytkownika w okresie uzytkowania
wyrobu
Nie dotyczy
- Srodki zarzadzania ryzykiem
- Ochrona pracownika
- Organizacyjne srodki ochrony Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Techniczne srodki ochrony Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Indywidualne srodki ochrony Srodki specjalne nie sa konieczne.
. Srodkl ochrony uzytkownika Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Srodki ochrony srodowiska
- Powietrze Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Woda Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Metody usuwania odpadow Upewnic sie, Ze odpady sg zbierane i zatrzymywane.
- Metody usuwania odpadow Pozostatosci produktu usuwa sie razem z odpadami komunalnymi.
- Rodzaj odpadow Czesciowo oprdznione i nieoczyszczone pojemniki
- Prognoza narazenia
- Uzytkownik Nieistotne dla tego scenariusza narazenia.
- Wytyczne dla dalszych uzytkownikow Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Dodatek: Scenariusze narazenia 2

- Krotkie okreslenie scenariusza narazenia Profesjonalne stosowanie srodkow czyszczacych

- Sektor zastosowania
SU22 Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka,
ustugi, rzemiosto)

- Kategoria produktu
PC35 Srodki myjgce i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)

- Kategoria procesu
PROC1 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamknietym bez prawdopodobieristwa
narazenia lub procesy o rownowaznych warunkach zabezpieczenia.
PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamknietych procesach ciagtych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem lub procesy o rownowaznych warunkach
zabezpieczenia.
PROCS8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) w pomieszczeniach nie
przeznaczonych do tego celu
PROC8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek i roztadunek) w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu
PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem
PROC11 Napylanie nieprzemysfowe
PROC13 Obrobka wyrobdw poprzez zamaczanie i zalewanie
PROC15 Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

- Kategoria uwalniania substancji do srodowiska naturalnego
ERC8a Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez witaczenia do lub na
powierzchnie wyrobu, w pomieszczeniach)

- Opis czynnosci / metod uwzglednionych w scenariuszu narazenia

Patrz Rozdziat 1 w Zataczniku do Karty Charakterystyki
(ciag dalszy na stronie 14)
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- Warunki stosowania
- Czas trwania i czestotliwosc 5 dni roboczych/tydzien.
- Parametry fizyczne
- Stan fizyczny Ptynny
- Stezenie substancji w mieszaninie Substancja stanowi sktadnik gtdwny.
- Pozostate warunki zastosowania
- Pozostate warunki zastosowania wplywajgce na narazenie srodowiska
Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Pozostate warunki stosowania wptywajace na narazenie uzytkownika Nie konieczne.
- Pozostate warunki stosowania wplywajace na narazenie uzytkownika w okresie uzytkowania
wyrobu
Nie dotyczy
- Srodki zarzadzania ryzykiem
- Ochrona pracownika
- Organizacyjne srodki ochrony Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Techniczne srodki ochrony Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Indywidualne srodki ochrony Srodk/ specjalne nie sa konieczne.
. Srodkl ochrony uzytkownika Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Srodki ochrony srodowiska
- Powietrze Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Woda Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Metody usuwania odpadow Upewnic sie, Zze odpady sa zbierane i zatrzymywane.
- Metody usuwania odpadow Pozostatosci produktu usuwa sie razem z odpadami komunalnymi.
- Rodzaj odpadow Czesciowo oprdznione i nieoczyszczone pojemniki
- Prognoza naraZenia
- Uzytkownik Nieistotne dla tego scenariusza narazenia.
- Wytyczne dla dalszych uzytkownikow Brak dostepnych dalszych istotnych danych

Dodatek: Scenariusze narazenia 3

- Krotkie okreslenie scenariusza narazenia Prywatne uzycie srodkdw czyszczacych
- Sektor zastosowania
SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / 0gdt spoteczeristwa / konsumenci
- Kategoria produktu
PC35 Srodki myjace i czyszczace (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
- Kategoria procesu
PROC1 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamknietym bez prawdopodobieristwa
narazenia lub procesy o rownowaznych warunkach zabezpieczenia.
PROC2 Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamknietych procesach ciagtych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem |lub procesy o rownowaznych warunkach
zabezpieczenia.
PROC8a Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) w pomieszczeniach nie
przeznaczonych do tego celu
PROCS8b Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek i roztadunek) w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu
PROC10 Naktadanie pedzlem lub watkiem
PROC11 Napylanie nieprzemystowe
PROC13 Obrobka wyrobdw poprzez zamaczanie i zalewanie
- Kategoria uwalniania substancji do srodowiska naturalnego
ERC8a Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wigczenia do lub na
powierzchnie wyrobu, w pomieszczeniach)
- Opis czynnosci / metod uwzglednionych w scenariuszu narazenia
Patrz Rozdziat 1 w Zataczniku do Karty Charakterystyki
- Warunki stosowania
- Czas trwania i czestotliwosc¢ 5 dni roboczych/tydzien.
- Parametry fizyczne
- Stan fizyczny Ptynny
(cigg dalszy na stronie 15)
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Nazwa handlowa: WIPE & CLEAN WINTER

(cigg dalszy od strony 14)
- Stezenie substancji w mieszaninie Substancja stanowi sktadnik gtowny.
- Pozostate warunki zastosowania
- Pozostate warunki zastosowania wplywajgce na narazenie srodowiska
Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Pozostate warunki stosowania wptywajace na narazenie uzytkownika Nie konieczne.
- Pozostate warunki stosowania wptywajace na narazenie uzytkownika w okresie uzytkowania
wyrobu
Nie dotyczy
- Srodki zarzadzania ryzykiem
- Ochrona pracownika )
- Organizacyjne srodki ochrony Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Techniczne srodki ochrony Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Indywidualne srodki ochrony Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Srodki ochrony uzytkownika Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Srodki ochrony srodowiska
- Powietrze Srodki specjalne nie sa konieczne.
- Woda Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Metody usuwania odpadow Upewnic sie, ze odpady sa zbierane i zatrzymywane.
- Metody usuwania odpadow Pozostatosci produktu usuwa sie razem z odpadami komunalnymi.
- Rodzaj odpadow Czesciowo oprdznione i nieoczyszczone pojemniki
- Prognoza narazenia
- Uzytkownik Nieistotne dla tego scenariusza narazenia.
- Wytyczne dla dalszych uzytkownikow Brak dostepnych dalszych istotnych danych
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